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EGP kipufogógáz-nyomás érzékelő

Megfelel a környezetvédelmi előírásoknak és a szabványoknak

A fenntarthatósággal és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés keretében 

a járműgyártók számára létfontosságú, hogy alkalmazkodjanak ezekhez az ökológiai 

követelményekhez. Az érzékelők, mivel lehetővé teszik, hogy a járművek megfeleljenek 

a szigorú előírásoknak, és ugyanakkor csökkentik a járművek környezeti hatását, 

kulcsszerepet játszanak ebben az átállásban. Az érzékelők azzal, hogy a jármű különböző 

jellemzőinek monitoringját és optimalizálását teszik lehetővé nemcsak a jobb 

teljesítményhez és biztonsághoz, hanem a tisztább jövőhöz is hozzájárulnak. 

Érzékelő funkciók és technológiák

A kipufogógáz-nyomás érzékelő a dízelüzemű járművek

kibocsátás-szabályozó rendszereinek alapvető eleme. A nyomáskülönbséget

a szűrő be- és kimeneti nyílása közötti vagy

a légköri nyomáshoz viszonyítva méri. Ez a mérés kulcsfontosságú

a részecskeszűrő telítettségi állapotának monitoringjához, valamint információt

ad a motorvezérlő rendszer számára.

A DPF (Diesel Particulate Filter) nélküli vagy

PF (Particulate Filter) szűrővel rendelkező részecskeszűrő rendszerekben 

a nyomáskülönbség-érzékelő játszik szerepet.

A szűrő előtti és utáni nyomás mérésével segít meghatározni a szűrő regenerálásának

optimális idejét, ezzel biztosítva a szűrőben felhalmozódott részecskék hatékony 

kitisztítását. Ez biztosítja, hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer részecskekibocsátása 

a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szinten maradjon.

A kipufogógáz-nyomás érzékelő a dízel kibocsátás-szabályozó rendszereinek kulcs 

eleme. A következőkhöz járul hozzá:

• Káros részecske légköri kibocsátás csökkentése

• A részecskeszűrők megfelelő működésének biztosítása.
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EGP kipufogógáz-nyomás érzékelő
Hibakód Hibaleírás

P006B Kipufogógáz-nyomás és a beszívó cső abszolút nyomás - Kapcsolat valószínűtlen

P040A Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” hőmérséklet érzékelő - Elektromos hiba az áramkörben

P040B Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” hőmérséklet érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P040C Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” hőmérséklet érzékelő - Jel túl alacsony

P040D Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” hőmérséklet érzékelő - Jel túl magas

P040E Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” hőmérséklet érzékelő - Jel ingadozik/megszakad

P040F Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” és „B” hőmérséklet érzékelő - Kapcsolat valószínűtlen

P041A Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” hőmérséklet érzékelő - Elektromos hiba az áramkörben

P041B Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” hőmérséklet érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P041C Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” hőmérséklet érzékelő - Jel túl alacsony

P041D Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” hőmérséklet érzékelő - Jel túl magas

P041E Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” hőmérséklet érzékelő - Jel ingadozik/megszakad

P045A Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” vezérlő áramkör - Elektromos hiba az áramkörben

P045B Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” vezérlő áramkör - Feszültségeltérés/hibás működés

P045C Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” vezérlő áramkör - Jel túl alacsony

P045D Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” vezérlő áramkör - Jel túl magas

P045E Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Nyitott állapotban lévő alkatrész elakadt

P045F Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Zárt állapotban lévő alkatrész elakadt

P046C Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P046D Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „A” érzékelő - Jel ingadozik/megszakad

P046E Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P046F Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „B” érzékelő - Jel ingadozik/megszakad
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Hibakód Hibaleírás

P0470 Kipufogógáz-ellennyomás „A” érzékelő - Elektromos hiba áramkörben

P0471 Kipufogógáz-ellennyomás „A” érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P0472 Kipufogógáz-ellennyomás „A” érzékelő - Jel túl alacsony

P0473 Kipufogógáz-ellennyomás „A” érzékelő - Jel túl magas

P0474 Kipufogógáz-ellennyomás „A” érzékelő - Jel ingadozik/megszakad

P0475 Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Elektromos hiba áramkörben

P0476 Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Feszültségeltérés/hibás működés

P0477 Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Jel túl alacsony

P0478 Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Jel túl magas

P0479 Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Áramkör időnként megszakad

P047A Kipufogógáz-nyomás „B” érzékelő - Elektromos hiba az áramkörben

P047B Kipufogógáz-nyomás „B” hőmérséklet érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P047C Kipufogógáz-nyomás „B” érzékelő - Jel túl alacsony

P047D Kipufogógáz-nyomás „B” érzékelő - Jel túl magas

P047E Kipufogógáz-nyomás „B” érzékelő - Jel ingadozik/megszakad

P047F Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Nyitott állapotban lévő alkatrész elakadt

P048A Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Zárt állapotban lévő alkatrész elakadt

P048B
Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Elektromos hiba az 
áramkörben

P048C
Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Feszültségeltérés/hibás 
működés

P048D Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Jel túl alacsony

P048E Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Jel túl magas

P048F Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Jel ingadozik/megszakad

EGP kipufogógáz-nyomás érzékelő
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EGP kipufogógáz-nyomás érzékelő
Hibakód Hibaleírás

P049A Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Hibás áramlási sebesség funkció

P049B Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Alacsony áramlási sebesség

P049C Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Magas áramlási sebesség

P049F Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Magas áramlási sebesség

P04A0 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelep - Jel ingadozik

P04A1 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelep - Jel túl alacsony

P04A2 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelep - Jel túl magas

P04A3 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelep - Ideiglenes hibás működés

P04A5 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelep - Zárt állapotban lévő alkatrész elakadt

P04A6
Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Elektromos 
hiba az áramkörben

P04A7
Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló -
Feszültségeltérés/hibás működés

P04A8 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Jel túl alacsony

P04A9 Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Jel túl magas

P04AA
Kipufogógáz-nyomáshoz tartozó „B” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Jel 
ingadozik/megszakad

P2141 Kipufogógáz visszavezető-szelep vezérlőáramköre „A” - Jel túl alacsony

P2142 Kipufogógáz visszavezető-szelep vezérlőáramköre „A” - Jel túl magas

P2169
Kipufogógáz-nyomásszabályzóhoz tartozó szolenoid szelep vezérlő áramköre - Elektromos hiba/szakadás 
az áramkörben

P2170 Kipufogógáz-nyomásszabályzóhoz tartozó szolenoid szelep vezérlő áramköre - Jel túl alacsony

P2171 Kipufogógáz-nyomásszabályzóhoz tartozó szolenoid szelep vezérlő áramköre - Jel túl magas
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Hibakód Hibaleírás

P2380 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „D” érzékelő - Elektromos hiba az áramkörben

P2381 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „D” érzékelő - Jel túl magas

P2382 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „D” érzékelő - Jel túl alacsony

P2383 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „D” érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P2384 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „D” érzékelő - Áramkör időnként megszakad

P2385 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „E” érzékelő - Elektromos hiba az áramkörben

P2386 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „E” érzékelő - Jel túl magas

P2387 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „E” érzékelő - Jel túl alacsony

P2388 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „E” érzékelő - Feszültségeltérés/hibás működés

P2389 Kipufogógáz-visszavezetéshez tartozó „E” érzékelő - Áramkör időnként megszakad

P240F Kipufogógáz-visszavezetés - Trigger működés túl lassú

P2413 Kipufogógáz-visszavezetés - Működési hiba

P2AA3 Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Alacsony áramlási sebesség hidegindításnál

P2AA4 Kipufogógáz-visszavezetés „B” - Alacsony áramlási sebesség hidegindításnál

P2B97 Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelephez tartozó helyzetérzékelő/kapcsoló - Betanult érték túllépés

P2B98 Kipufogógáz-nyomás „A” vezérlőszelep áramforrás - Jel túl alacsony

P2B99 Kipufogógáz-ellennyomás „A” vezérlőszelep - Áramerősség / hőmérséklet túl nagy

EGP kipufogógáz-nyomás érzékelő
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EGP kipufogógáz-nyomás érzékelő
Kipufogógáz-visszavezetés mágnesszelep

Tesztelési alapelvek:
Ha a feszültségméréseket közvetlenül a vezérlőegységen ellenőrzik, akkor ezzel egyidejűleg a kábelköteget is 
ellenőrizni kell.
Ha nem áll rendelkezésre előírt feszültségérték, akkor az ellenállást is lehet mérni. Ha 40-45 °C-os 
motorhőmérséklet mellett pozitív feszültségugrás észlelhető, akkor az ECU-ban működésbe lép egy ellenállás. 
Nincs meghibásodás!

Leírás
A kipufogógáz-visszavezető mágnesszelep, mely az alulnyomás 
függvényében változtatja meg a kinyitási szakaszt, csökkenti a 
kipufogógázokba történő nitrogén-oxid-kibocsátást. Azáltal, 
hogy visszavezetik a kipufogógázokat az üzemanyag/levegő 
keverékhez, csökken az égési folyamat hőmérséklete. 
Az üzemanyag-visszavezetés révén csökken az üzemanyag-
fogyasztás. Az üzemanyag-fogyasztás a nagyobb hatásfok 
és az alacsonyabb égési nyomás miatt csökken.

Munkavégzés módja
Az EGR szelep elektromos vagy vákuumvezérlésű. 
A visszavezetett (üzemanyag) mennyiséget a vezérlőegység 
állítja be. Ez a motor fordulatszámától, a szívónyomástól és a 
motor hőmérsékletétől függően történik. Az EGR-rendszer nem 
működik, mert nincs jelentős mennyiségű kibocsátás. Teljes 
terhelésnél az EGR-rendszer részlegesen szabályoz. Általában 
az EGR-rendszer akkor működik optimálisan, amikor eléri a 
motorterhelést.

Kipufogógáz-visszavezetés mágnesszelep
(Pozitív példa)

Kipufogógáz-visszavezetés mágnesszelep
(negatív példa)
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EGP Kipufogógáz-nyomás érzékelő

Felszerelési javaslatok

Általános útmutató
Ez a beépítési útmutató csak általános útmutatásként szolgál az elvégzendő munkákhoz, 

és nem veszi figyelembe a gyártó specifikus előírásait.

A gyártó beépítésre vonatkozó specifikus tájékoztatását kell figyelembe venni, ha az nem 

képezi a jelen dokumentáció szerves részét.

Az előírt nyomatékértékeket kell figyelembe venni, amennyiben azok nem képezik e 

dokumentáció szerves részét.

Utasítások
Kipufogógáz-nyomás érzékelő (EGP)
Kipufogógáz differenciál nyomásérzékelő Vezetékteljesítmény

ÉRINTKEZŐ Értékek Információ Előfeltételek Ábra

1. ÉRINTKEZŐ zárva 

71. ÉRINTKEZŐ 120V NR

≤ 0,8 Ω Az alkatrész 

csatlakozójától a motor 

ECU csatlakozójáig 

mérve

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Vegye ki az indítókulcsot, az 

elektromos kapcsolási rajzok 

ellenőrzésekor használja
Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

2. ÉRINTKEZŐ zárva 

70. ÉRINTKEZŐ 120V NR

≤ 0,8 Ω Az alkatrész 

csatlakozójától a motor 

ECU csatlakozójáig 

mérve

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Vegye ki az indítókulcsot, az 

elektromos kapcsolási rajzok 

ellenőrzésekor használja
Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

3. ÉRINTKEZŐ zárva 

5. ÉRINTKEZŐ 120V NR

≤ 0,8 Ω Az alkatrész 

csatlakozójától a motor 

ECU csatlakozójáig 

mérve

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Vegye ki az indítókulcsot, az 

elektromos kapcsolási rajzok 

ellenőrzésekor használja
Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen
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ÉRINTKEZŐ Értékek Információ Előfeltételek Ábra

1. ÉRINTKEZŐ zárva 

71. ÉRINTKEZŐ 120V NR

≤ 0,3 V Az alkatrész 

csatlakozójától a motor 

ECU csatlakozójáig 

mérve

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Vegye ki az indítókulcsot, az 

elektromos kapcsolási rajzok 

ellenőrzésekor használja
Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

2. ÉRINTKEZŐ zárva 

70. ÉRINTKEZŐ 120V NR

0,3 V Az alkatrész 

csatlakozójától a motor 

ECU csatlakozójáig 

mérve

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Vegye ki az indítókulcsot, az 

elektromos kapcsolási rajzok 

ellenőrzésekor használja
Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

3. ÉRINTKEZŐ zárva

5. ÉRINTKEZŐ 120V NR

0,3 V Az alkatrész 

csatlakozójától a motor 

ECU csatlakozójáig 

mérve

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Vegye ki az indítókulcsot, az 

elektromos kapcsolási rajzok 

ellenőrzésekor használja
Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

Kipufogógáz-nyomás érzékelő (EGP)
Kipufogógáz differenciál nyomásérzékelő Feszültségesés 

Kipufogógáz-nyomás érzékelő (EGP)
Kipufogógáz differenciál nyomásérzékelő Rövidzárlati ellenállás

ÉRINTKEZŐ Értékek Információ Előfeltételek Ábra

≥ 10000000 Ω Ellenőrizze az összes 

alkatrész 

csatlakozókábelét.

A mérés megkezdése előtt 

húzza ki az összes csatlakozót 

a vezérlőegységekből és a 

vizsgálandó alkatrészekből. 

Távolítsa el az érintkezőt, 

használja az elektromos 

kapcsolási rajzok 

ellenőrzéséhez.
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Javaslatok
Tartsa be a gyártók által meghatározott összeszerelési eljárásokat és az általuk megadott 

nyomatékértékeket.

Nézze meg a járműalkalmazásokat online katalógusunkban: eshop.ntn-snr.com

Nézze meg a szerelési videót az SNR Youtube csatornáján:

https://youtu.be/hqLV4vX_8eM?list=PLIEYgq5nxNl_WXO3q14F5ZISigdc5aOwx 

https://youtu.be/bT2WNhf_Nvg?list=PLIEYgq5nxNl_WXO3q14F5ZISigdc5aOwx

A QR-kód beolvasásával elérheti 

cégünk műszaki információit.
TARTSA BE A GYÁRTÓ AJÁNLÁSAIT

©NTN-SNR ROULEMENTS

A jelen dokumentum tartalma a kiadó szerzői jogának hatálya alá tartozik, bármilyen teljes vagy részleges sokszorosítása a kiadó előzetes engedélye nélkül

szigorúan tilos.

Az NTN-SNR Bearings nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetlegesen előforduló hibákért vagy kihagyásokért, melyek a szövegezés során

tanúsított gondosság ellenére is előfordulhatnak, valamint a dokumentum használatából eredő közvetlen vagy közvetett veszteségekért vagy károkért.

ÉRINTKEZŐ Értékek Információ Előfeltételek Ábra

3. ÉRINTKEZŐ zárva 

2. ÉRINTKEZŐ

≥ 4,5 V - ≤ 5,5 V Fordítsa az indítókulcsot 

2-es pozícióba

Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

3. ÉRINTKEZŐ     zárva       

akkumulátor negatív 

csatlakozója.

≥ 4,5 V - ≤ 5,5 V Fordítsa az indítókulcsot 

2-es pozícióba

Csatlakozó eltávolítva, 

mérés a kábelkötegen

Kipufogógáz-nyomás érzékelő (EGP)
Kipufogógáz differenciál nyomásérzékelő 
Az alkatrész tápellátása
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