
SECTOR DE LA BIOMASA 
Prensa de pellets
Reduzca las paradas de máquina y los costes  
de mantenimiento
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¡Se acabaron las costosas paradas de 
máquina!
Apueste por la durabilidad, elija NTN.

Las presiones extremas que se ejercen sobre los rodillos de la prensa someten a sus rodamientos a duras pruebas.

Gracias a su probada robustez, los rodamientos NTN son la opción preferida de los líderes del sector de la biomasa, 
desde los productores de pellets hasta los fabricantes de prensas más exigentes.

TCO* Objectivos

Reducción de las 
intervenciones de 

mantenimiento y de las 
paradas de producción

•	 Menos mantenimiento

•	 Reducción de los costes operativos

 ¡Ahorre tiempo y dinero! 

Soluciones

Vida útil de los rodamientos 
•	 x2 de media
•	 + 40% como mínimo  (**) 

*TCO (coste total de propiedad)
** Resultados obtenidos a partir de estudios internos, experiencias y pruebas comparativas con varios competidores



Aumente la vida útil en un 40%* gracias a la gama de rodamientos NTN 
Ideal para la producción de pellets de madera y pellets de pienso

Ventajas Características

+ 10 % de capacidad de carga (*) con 
respecto a la competencia (1, 2)

Temperaturas de funcionamiento 
reducidas (*)
•	 Limitación de las fricciones
•	 Formación de una película lubricante más 

eficaz

Mejor circulación del lubricante (2,3,4,5)

Aditivo lubricante

           Circulación de la grasa

Excelente estabilidad dimensional del 
rodamiento hasta 200 °C, sin alterar las 
propiedades mecánicas (5)

1. Acero de muy alta pureza inclusiva

2. Eliminación del anillo guía central
•	 Maximización del tamaño de los rodillos
•	 Reducción del par de funcionamiento hasta un 4%

3. Mejora de la calidad de la superficie
Los valores de rugosidad Ra (rugosidad aritmética 
media) son inferiores a 1/10 de micra

4. Jaula monobloque de latón
•	 Mecanizada, centrada en los rodillos
•	 Con diseño optimizado para un mejor guiado de los 

rodillos
•	 Ultrarresistente a las solicitaciones mecánicas

5. Tratamiento térmico específico
Templado martensítico (aumenta la dureza del acero), 
seguido de un revenido a alta temperatura (relaja las 
tensiones internas)

Ventajas Características

Resistencia extrema 
•	 Al desgaste y a los impactos, incluso en 

presencia de partículas contaminantes (1)
•	 A cargas muy elevadas, gracias, en 

particular, a una mejor distribución de los 
esfuerzos y a una reducción de las tensiones 
(1,2,4) 

Tolerancia a la desalineación
•	 Mejorada para una adaptación perfecta a 

las condiciones reales de funcionamiento 
(2)

Temperaturas de funcionamiento reducidas
•	 Minimización de la fricción y formación más 

eficaz de la película lubricante  (2,3,4) 

1. Acero con un grado muy alto de pureza, obtenido gracias 
a requisitos superiores a la norma ISO 4967 y a una evaluación 
estricta y continua de los proveedores

2. Perfiles optimizados de los rodillos y las pistas  (*)

              Convencional                            Específico NTN

3. El diseño mejorado del contacto entre el respaldo y los 
rodillos minimiza el par de rotación y permite una velocidad 
límite hasta un 10 % superior a la estándar (*)

4. Acabados superficiales superfinos 
Los valores de Ra (rugosidad aritmética media) son 
inferiores a 1/10 de micra 
«¡700 veces más pequeño que el diámetro de un cabello!».

Rodamientos  
Rodillos cónicos NTN

Rodamientos  
de rodillos esféricos NTN

* Resultados obtenidos a partir de estudios internos, comentarios de usuarios y pruebas comparativas con varios competidores.
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 �Rodamientos de rodillos esféricos estándar

 �Rodamientos de rodillos esféricos NTN

De duración de vida

*



¿Sabía que las principales causas de averías en los rodamientos 
de las prensas de pellets son... ?

	

¿Bajo presión? Recurra a un socio sólido.

NTN le ofrece una solución inmediata: productos disponibles rápidamente a través de nuestra red de 
distribuidores y expertos para asesorarle, formar a sus equipos y garantizar una puesta en marcha eficaz.

Con NTN, su equipo dispone de todas las herramientas y recursos necesarios para garantizar una instalación 
satisfactoria y un funcionamiento óptimo. Desde el montaje inicial hasta el diagnóstico in situ, le 
acompañamos en cada etapa con un apoyo técnico concreto.

.

 Fiabilidad. Rendimiento. Disponibilidad. 

Lubricación inadecuada 
Contaminación (serrín, polvo, humedad) 
Montaje incorrecto
Cargas excesivas o mal distribuidas

~20 %

~20 %

~20 %

~40 %

Estamos a su disposición



Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona 
que incumpla los términos de este párrafo.
NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos 
reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN Europe, international copyright 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com
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