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Kontekst problemu -
klienta RGX

Lokalizacja: Maroko
Zastosowanie: £ozyska taricucha zgrzebtowego, chtodnik klinkieru

Warunki pracy: pyt i/lub przelew materiatu podczas wypychania z pieca, silne zanieczyszczenie, wysokie obcigzenia i
wysokie temperatury.

Wymaganie klienta: Utrudniony dostep do strefy pracy oraz duza liczba tozysk do wymiany na catej linii powodujg
konieczno$¢ poswiecenia 15 dni rocznie na prace serwisowe. Klient jest wiec bardzo zainteresowany maksymalnym
wydtuzeniem odstepow miedzy planowymi przeglagdami prewencyjnymi.

Rekomendacja NTN
+ ROXto rozwigzanie w 100% zamienne ze standardowymi otwartymitozyskami zgodnymi z ISO, dostepnymi na rynku.
+ Blaszki zapewniajg ochrone przed pytem.

+ Zwiekszona retencja smaru wewnatrz tozyska.

Rezultaty

Test tozyska ROX — 22212EAW33ZZC3 — nadal w eksploataciji po dwoch latach uzytkowania.

P> Minimalna trwato$é eksploatacyjna zwigkszona 2-krotnie, co pozwala ograniczy¢ prace serwisowe 0 50% w
poréwnaniu ze standardowymi otwartymi rozwigzaniami klasy premium

> Zmniejszenie przestojéw: maksymalnie 7,5 dnia przestoju zamiast 15 dni rocznie.

e
pe Copyright International 01/26 - Conception : NTN Europe - Photos : Pedro Studio Photos, Shutterstock @

Liczba przestojéw/rok Obroty zaktadu produkcyjnego KORZYSCI
. . . . Rozwigzanie ROX
Poprzednie rozwigzanie 1 150 milionéw € (rok pracy) :
1T P ° [}
Rozwiazanie ROX 0,5 155 milionéw € + 3,33 %

maksymalnie (zysk 7,5 dnia pracy) lub 5 milionéw €

Ten dokument jest wytgczng wtasnoscig NTN Europe. Wszelkie catkowite lub czeéciowe powielanie niniejszej publikacii, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Dziatania prawne moga by¢ wytoczone przeciwko kazdemu naruszeniu
warunkéw niniejszej informacji. NTN Europe nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne btedy lub braki, ktore moga pojawic¢ sie w niniejszym dokumencie, mimo starannosci przy jego sporzadzaniu. Z uwagi na polityke ciagtych badar i rozwoju,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do cato$ci lub czesci opisow produktow i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
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