NTN. CASO DE EXITO

MINERIA DEL COBRE

CONTEXTO DEL RETO DEL CLIENTE —e

Lugar: Turquia
Aplicacion: Minas y canteras/ maquinaria de perforacion

Condiciones de uso: ambiente hostil con infiltracion de agua,

. -, . . NTN CON JUNTAS LLU:
contaminacion y particulas abrasivas

iPARA UNA PROTECCION
Requisitos del cliente: reducir los fallos regulares e incrementar OPTIMA Y DURADERA!
la vida util del rodamiento

< Entorno
Producto utilizado: 6208 con juntas contaminado
. —altamente

*  contaminado
RECOMENDACION DE NTN g Ecene

Debido a las condiciones altamente abrasivas: ’ resistencia al

aguayalas

+ Se ha detectado un impacto negativo en la lubricacion particulas

@

- Siguiendo la recomendacion del experto de reforzar las propiedades de
sellado del rodamiento

retencion de
» Se han testado los rodamientos de NTN 6208LLUCM/5K » lubricacion
en 3 maquinas

Méaxima

« El disefo especial de la junta y la ranura del anillo interior
para un sellado de alto rendimiento

RESULTADOS

» La vida util se incrementa al menos x 3
en comparacion con la solucion sellada previamente montada.

Numero de periodos de Coste de AHORRO DE COSTES
mantenimiento mantenimiento + coste ANUALES

(por ano) de engranaje (por ano) 1 0 0 8 0 :€
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Solucién previa 9 15120 € Intervalos de mantenimiento

reducidos
Rodamientos de bolas NTN
con LLU 3 5040 € Disminucién del uso de repuestos

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproduccion total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe esté estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que
incumpla los términos de este parrafo.

NTN Europe no podra ser considerado responsable de ningtn error u omisién que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra politica de investigacion y desarrollo continuos, nos reservamos el
derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.

© NTN Europe, international copyright 2022.
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