ROULEMENTS RIGIDES
s ABILLES

Notice de montage & froid

Brand of NTN Group

Avant de commencer

Vérifier :

[_] Référence du roulement conforme

[_] Roulement propre, moins de 3 ans et emballage intact
(L) Arbre, logement et épaulements propres

[_) Portées sans bavure nichoc

(L) Ajustements arbre /logement mesurés conformes

(L) Outils disponibles et préts a proximité

Matériel nécessaire

* Malette de montage de roulement
- Douille de frappe
- Tube percuteur
- Maillet anti-rebond
>TOOLIFT SET 33

e Pate de montage (anti-fretting)

e Chiffon propre non pelucheux
e Gant de protection

A Utiliser uniquement des outils propres et en bon état.

Etape 1: Préparer

[_) Déballer le roulement juste avant montage

(L) Contréler absence de choc / pollution / rouille

[_] Nettoyer arbre et logement

(L) Appliquer une fine couche de pate de montage sur I'arbre

(L) Emmancher la douille sur le tube percuteur correspondant

Etape 2 : Positionner

(L) Présenter le roulement parfaitement dans I'axe
etavec le marquage lisible

@ . Q

[_) Engager alamain sur quelques millimétres si possible
[_] Mettre la douille en contact sur la bonne bague

[_) Centrer la douille contre le roulement

Dans l'axe De travers

A Ne jamais démarrer en biais.



Etape 3 : Monter

[_] Frapper le tube percuteur avec maillet anti-rebond (ou utiliser une presse)

(L) Veérifier que la douille appuie simultanément sur les bagues
intérieures et extérieures

() Efforts progressifs, réguliers, dans I'axe

(L] Contréler 'avancement aprés quelques coups

(L) Continuer jusqu'a appui franc sur I'épaulement derriére le roulement

Ne jamais frapper directement le roulement.
0 Ne pas jamais frapper de travers.
Ne jamais transmettre I'effort via les billes.

Etape 4 : Controdler

[_) Roulement en appui complet sur I'épaulement
[_) Rotation libre & la main

(L) Aucun point dur

) Aucun bruitanormal

[_) Joint/ déflecteur intact

[_) Pas de choc visible

€D Ne jamais utiliser :

* Marteau acier direct sur roulement

e Chasse-goupille

e Chalumeau pour aider le montage a froid
e QOutil sale / marqué / déformé

e Douille non-adaptée

e Effort sur cage ou billes

Le conseil
de nos experts

Si 'effort de montage

devient trop important :
vérifier les cotes
d’ajustement et privilégier
un montage & chaud adapté.
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