
ŁOŻYSKA 
WALCOWE
Stworzone z myślą o najdłuższych przebiegach



Produkt

Nasze łożyska walcowe (CRB) zostały 
zaprojektowane do pracy przy wysokich 
obciążeniach promieniowych. Są dostępne w 
wersjach jedno-, dwu- i czterorzędowych, z 
wałeczkami krzyżowymi, precyzyjnymi lub blisko 
przylegającymi. Dostępne są cztery konstrukcje 
koszyka, wykonane z różnych materiałów: stali, 
mosiądzu lub poliamidu. Nasze zespoły służą 
wsparciem w doborze rozwiązania i pomagają 
optymalnie zestawić dostępne konfigurac.

Gama produktowa
Marka NTN oferuje jedną z najwydajniejszych gam 
produktów na rynku.

• Dostępne są rozmiary do 500 mm średnicy wewnętrznej 
dla serii N, NU, NJ, NUP oraz dwurzędowych NNU i NN.

• W ofercie znajdują się także dwurzędowe serie 
bezkoszykowe: SL01, SL02 i SL04.

• Dostępne są również produkty wykonywane pod 
indywidualne wymagania.

• Szczególne miejsce w ofercie zajmuje gama 
ULTAGE™, stanowiąca trzon naszego portfolio. Dzięki 
zoptymalizowanej konstrukcji pozwala ona maksymalnie 
wykorzystać możliwości łożysk.

Marka SNR oferuje z kolei wysokiej jakości, opłacalną 
gamę produktów, która łączy dobre osiągi z wysokimi 
standardami wykonania.

• Obejmuje większość zastosowań łożysk CRB.

• Łożyska jednorzędowe oraz 3 serie: NU, NJ i NUP.

Oznaczenia 
Najważniejsze oznaczenia to: 
E — łożyska o zoptymalizowanej nośności 
EA — jakość Ultimate dla naszej specjalnej gamy 
ULTAGE™ 
G15 i T2X — oznaczenia koszyków poliamidowych 
Więcej informacji znajdziesz w naszych katalogach.

3 POWODY, BY WYBRAĆ NASZE 
ŁOŻYSKA WALCOWE

1. ASORTYMENT 
SZYTY NA MIARĘ

Kod otworu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Średnica 
otworu (mm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

10.. standard Masywny koszyk mosiężny G1/L1 Koszyk stalowy

2..
standard Koszyk stalowy Masywny koszyk 

mosiężny G1 Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy EA 

G1
EA 
G1 Masywny koszyk mosiężny EG1

zoptymalizowany: 
E G15 koszyk poliamidowy

22..
standard Koszyk stalowy Masywny koszyk 

mosiężny G1 Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy Masywny koszyk mosiężny EG1

zoptymalizowany: 
E G15 koszyk poliamidowy

3..
standard Koszyk stalowy

Masywny 
koszyk 

mosiężny G1
Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy Masywny koszyk 

mosiężny EG1
Masywny koszyk mosiężny 

EG1
zoptymalizowany: 

E G15 koszyk poliamidowy

23..
standard Koszyk stalowy Masywny koszyk 

mosiężny G1 Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy Masywny koszyk 

mosiężny EG1
Masywny koszyk mosiężny 

EG1
zoptymalizowany: 

E G15 koszyk poliamidowy

4.. standard Koszyk stalowy Masywny koszyk mosiężny G1
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NTN Europe pomaga zapewnić niezawodną i 
wydajną pracę Twoich maszyn



2. OSIĄGI NASZYCH KOSZYKÓW
W łożyskach walcowych stosujemy cztery typy koszyków: poliamidowe, stalowe, dwuczęściowe nitowane mosiężne 
oraz jednoczęściowe masywne mosiężne. 
• Mosiądz stosuje się wtedy, gdy łożysko pracuje pod szczególnie wysokimi obciążeniami i naprężeniami, takimi jak 
drgania, przyspieszenia czy uderzenia. 
• Koszyk T2X wykonany z poliamidu PA 4.6 jest kluczowym elementem naszej specjalnej gamy ULTAGE™, ponieważ 
zapewnia bardzo wysokie osiągi.  
W porównaniu z poliamidem PA6.6 stosowanym przez konkurencję, oferuje większą wytrzymałość mechaniczną i 
lepiej znosi wysokie temperatury — do 150°C, podczas gdy PA6.6 wytrzymuje do 120°C. 
Jest też lżejszy i ma bardzo dobre właściwości samosmarujące w porównaniu z koszykami z blachy stalowej.

Poliamid
• Centrowanie wyłącznie na 
elementach tocznych.
• Temperatura < 120°C.

Masywny mosiężny
• Centrowanie na pierścieniach lub 
elementach tocznych.
• Dobrze sprawdza się w 
zastosowaniach wysokoobrotowych.

Dwuczęściowy 
nitowany mosiężny
• Centrowanie wyłącznie na 
elementach tocznych.

Stal
• Centrowanie wyłącznie na 
elementach tocznych.
• Zapewnia dobrą cyrkulację 
oleju.

Aby zapewnić optymalny rozkład nacisków kontaktowych pod obciążeniem, a tym samym wydłużyć trwałość 
użytkową, NTN Europe skupia się na optymalizacji kontaktu między wałeczkiem a pierścieniem.

Łożyska marek NTN i SNR zostały zaprojektowane tak, by 
zapewniać maksymalne osiągi dzięki zoptymalizowanym 
profilom bieżni, które ograniczają nadmierne naciski na 
końcach strefy kontaktu, czyli tzw. efekt krawędziowy. 
Specjalna gama ULTAGE™ marki NTN, dzięki w pełni 
zoptymalizowanej konstrukcji, oferuje najwyższą nośność 
na świecie.
W efekcie całkowita trwałość łożyska wyraźnie rośnie, 
nawet w zastosowaniach, w których występuje pewna 
niewspółosiowość.

3. Skąd bierze się jakość

Rozkład nacisków na wałeczkach

nacisk krawędziowy

Równomierny 
nacisk

Nacisk

Profil standardowy
Profil standardowy

Kod otworu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Średnica 
otworu (mm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

10.. standard Masywny koszyk mosiężny G1/L1 Koszyk stalowy

2..
standard Koszyk stalowy Masywny koszyk 

mosiężny G1 Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy EA 

G1
EA 
G1 Masywny koszyk mosiężny EG1

zoptymalizowany: 
E G15 koszyk poliamidowy

22..
standard Koszyk stalowy Masywny koszyk 

mosiężny G1 Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy Masywny koszyk mosiężny EG1

zoptymalizowany: 
E G15 koszyk poliamidowy

3..
standard Koszyk stalowy

Masywny 
koszyk 

mosiężny G1
Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy Masywny koszyk 

mosiężny EG1
Masywny koszyk mosiężny 

EG1
zoptymalizowany: 

E G15 koszyk poliamidowy

23..
standard Koszyk stalowy Masywny koszyk 

mosiężny G1 Nitowany koszyk mosiężny L1

zoptymalizowany: 
E / EA ULTAGETM - EAT2X koszyk poliamidowy Masywny koszyk 

mosiężny EG1
Masywny koszyk mosiężny 

EG1
zoptymalizowany: 

E G15 koszyk poliamidowy

4.. standard Koszyk stalowy Masywny koszyk mosiężny G1

3



Ten dokument jest wyłączną własnością NTN Europe. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu 
warunków niniejszej informacji.
NTN Europe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
© NTN Europe, międzynarodowe prawa autorskie 2026

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com
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