RILLENKUGELLAGER

B Anleitung zur Montage
mit Erwarmung

Brand of NTN Group

Vor dem Start

Priufen

(L) Walzlagerreferenz entspricht den technischen Anforderungen.

(L] Verpackung und Walzlager sind unbeschadigt und
das Lager hat eine gultige Haltbarkeit.

[_) Welle, Gehause und Schultern sind sauber.
(L) Toleranzen von Welle und Geh&use entsprechen den Vorgaben.
[_) Werkzeuge und Hilfsmittel sind verfligbar und einsatzbereit.

Bendtigte Materialien

® Induktionsanwarmgeréat
>SmartTEMP S

e Warmeschutzhandschuhe

e fusselfreies, sauberes Tuch

Schritt 1 - Positionieren

[_] Positionieren Sie das Lager auf der groBtmaglichen Haltebrticke des Induktionsanwarmgeréts.

(L) Bringen Sie den Temperatursensor am Innenring des Lagers an.

&\ Uverpritfen Sie die Stabilitat des Lagers.

Schritt 2 - Erhitzen

(L) Stellen Sie die Temperatur ein.
[_) Starten Sie den Anwarmzyklus.
[_] Warten Sie, bis der Zyklus beendet und das Lager entmagnetisiert ist.

@

SNR SmartTEMP S SchweiBbrenner offene Flamme Olbad

A Beschadigungsgefahr fiir das Lager



Schritt 3 - Vorbereiten der Welle

Vor dem Erwarmen:

(L] Reinigen Sie den Lagersitz auf der Welle.

[_] Stellen Sie sicher, dass die Welle keine Grate und Riefen aufweist.

(L) Tragen Sie eine diinne Schicht Montagepaste auf die Welle auf. \

Schritt 4 - Montieren

[_] Ziehen Sie die Warmeschutzhandschuhe an.
(L) Nehmen Sie das Lager aus dem Induktionsanwarmgerét.
[_) Richten Sie das Lager parallel zur Wellenachse aus.

[_) Prufen Sie nach Moglichkeit, dass die Walzlagerbezeichnung sichtbar ist.

[_) Montieren Sie es unmittelbar nach dem Anwarmen.

(L) Schieben Sie das Lager komplett bis zur Wellenschulter.

Schlagen Sie niemals direkt auf das Lager.
Wenden Sie bei Blockaden keine Gewalt an.

@ Wenn das Lager nicht korrekt montiert ist: Entfernen Sie es, lassen Sie es abkiihlen und beginnen Sie dann von vorne.

@

liegt fest an der Blockade, liegt nicht komplett kein Kontakt zur
Wellenschulter an an der Wellenschulter an Wellenschulter

Schritt 5 - Abkuhlen

T

[_) Halten Sie das Lager mit Warmeschutzhandschuhen einige Sekunden lang fest.

[_) Lassen Sie es auf naturliche Weise abkuhlen.

A Nicht mit Wasser oder abrupt abkiihlen.

Schritt 6 - Prufen

(L) Lager liegt vollstandig an der Schulter an.

(L) Lager muss sich von Hand leicht drehen lassen kénnen.
(L) Man hort keine ungewdhnlichen Geréausche.

[_) Es gibt keine Eindrtickungen oder Markierungen.

[_) Dichtungen haben keine Beschadigungen.
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