
SNR SmartTEMP S Soplete Llama Baño de aceite

Antes de empezar
Compruebe:

  Que la referencia del rodamiento sea correcta
  �Que el rodamiento esté limpio, tenga menos de 3 años y el 
embalaje esté intacto

  Eje y alojamiento limpios 
  Las superficies de apoyo sin rebabas ni golpes
  Ajustes de eje/alojamiento cumplen las especificaciones 
  Herramientas disponibles y a mano

Material necesario
•  Calentador de rodamientos por inducción 
          > SMART TEMP S
•  Guantes térmicos 
•  Paño limpio que no suelte pelusa

Paso 1 - colocación
  Coloque el rodamiento alrededor de la barra más grande posible del calentador de inducción
  Instale el sensor de temperatura en el anillo interior del rodamiento

  Compruebe la estabilidad del rodamiento

Paso 2 - calentar
  Ajuste la temperatura
  Inicie el ciclo de calentamiento
  Espere a que finalice el ciclo y el rodamiento se desmagnetice

RODAMIENTOS 
RÍGIDOS DE BOLAS 
Guía de montaje en caliente 

   � Riesgo de deterioro del rodamiento



Alineado Torcido Sin apoyo

Paso 3  - preparación del eje
Mientras se calienta:

  Limpie la superficie de apoyo del eje
  Compruebe la ausencia de virutas, polvo y rebabas
  Aplique una fina capa de pasta de montaje anti-fretting sobre el eje

Paso 4 - montaje del rodamiento
  Póngase los guantes termorresistentes
  Retire el rodamiento del calentador de inducción
  Presente el rodamiento alineado con el eje

  Compruebe que la cara marcada del rodamiento sea visiblee
  Monte el rodamiento inmediatamente después de calentar
  Deslícelo hasta el reborde situado detrás del rodamiento

  �No golpee nunca directamente el rodamiento. 
No fuerce en caso de bloqueo.

  Si el rodamiento está mal montado: retírelo, deje que se enfríe y vuelva a empezar.

Paso 5 - enfriar
  Mantenga el rodamiento apoyado durante unos segundos
  Deje que se enfríe de forma natural

   No lo enfríe con agua ni de forma brusca.

Paso 6 - control
  El rodamiento está completamente apoyado en el respaldo
  Gira libremente con la mano
  No presenta ningún punto de resistencia al giro
  No se aprecia ningún ruido anormal
  La junta / el deflector está intacto
  No hay golpes visibles

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla 
los términos de este párrafo. NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo 
continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN Europe, international copyright 2026.
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