
SNR SmartTEMP S Chalumeau Flamme Bain d'huile

Avant de commencer
Vérifier :

  Référence du roulement conforme
  Roulement propre, de moins 3ans et emballage intact
  Arbre, logement et épaulements propres
  Portées sans bavure ni choc
  Ajustements arbre / logement mesurés conformes
  Outils disponibles et prêts à proximité

Matériel nécessaire
•  Chauffe-roulement à induction
          > SMART TEMP S
•  Gants thermiques
•  Chiffon propre non pelucheux

Étape 1 : Positionner
  Positionner le roulement autour du plus grand barreau possible du chauffe-roulement
  Installer la sonde de température sur la bague intérieure du roulement

   �Vérifier la stabilité du roulement.

Étape 2 : Chauffer
  Régler la température 
  Lancer le cycle de chauffe
  Attendre la fin du cycle et la démagnétisation du roulement 

ROULEMENTS RIGIDES 
À BILLES 
Notice de montage à chaud

   �Risque de détérioration du roulement



Dans l'axe De travers Pas en appui

Étape 3 : Préparer l'arbre
Pendant la chauffe :

  Nettoyer la portée de l’arbre 
  Vérifier absence de copeaux / poussière / bavures

  Appliquer une fine couche de pâte de montage (anti-fretting) sur l’arbre 

Étape 4 : Monter le roulement
  Mettre les gants thermiques
  Retirer le roulement du chauffe-roulement
  Présenter le roulement dans l’axe de l’arbre 

  Vérifier que la face marquée du roulement soit visible
  Monter immédiatement après chauffe
  Faire coulisser jusqu’à l’épaulement derrière le roulement

  �Ne jamais frapper directement le roulement. 
Ne pas forcer en cas de blocage.

  Si le roulement est mal monté : le retirer, le laisser refroidir puis recommencer.

Étape 5 : Refroidir
  Maintenir le roulement en appui quelques secondes
  Laisser refroidir naturellement

   �Ne pas refroidir à l'eau ou brutalement.

Étape 6 : Contrôler
  Roulement en appui complet sur l’épaulement
  Rotation libre à la main
  Aucun point dur
  Aucun bruit anormal
  Joint / déflecteur intact
  Pas de choc visible
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