
TOPLINE F604 
CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE 
PER ALTISSIME TEMPERATURE 

F604  - progettato per durare, anche a +350°C

VINCOLI DELL’APPLICAZIONE RISPOSTA TECNICA VANTAGGI CLIENTE

Condizioni estreme 
   temperature elevate non adatte per 

cuscinetti standard

Resistenza termica fino a +350°C grazie ad 
un design speciale (trattamento superficiale + 

lubrificazione adatta ad alte temperature)

Riduzione dei fermi macchine  
    affidabilità continua in condizioni estreme

Dilatazione termica 
   rischio di grippaggio

Componenti per un adattamento regolare e 
ad alte prestazioni  

(gioco interno ottimizzato)

Durata operativa incrementata  
    intervalli di  manutenzione prolungati 

Lubrificazione convenzionale inefficiente 
ad alte temperature

Pasta lubrificante che garantisce una 
lubrificazione ad alte prestazioni e 

di lunga durata ad alte temperature

Riduzione dei costi complessivi  
  meno interventi, maggiore disponibilità 

dei macchinari

Assemblaggio difficoltoso in ambienti gravosi Cuscinetti di dimensioni standard 
(serie 6000, 6200, 6300)

Montaggio/smontaggio semplificato 
   non necessita sostituire 
gli alloggiamenti esistenti 

Necessità di conformità e affidabilità comprovata Cuscinetti progettati e sviluppati in Francia, 
approvati e testati nei centri R&D di NTN Europe

Sicurezza, conformità e 
qualità garantite

APPLICAZIONI INTERESSATE

Siderurgica    Agroalimentare Ceramiche sanitarie



Prodotti Gabbia Gioco interno Lubrificazione a vita Tenute
Altre 

caratteristiche
Intervalli di temperature

F605 Acciaio A multiplo di C5 - Codice prodotto 
inciso

Intervallo di temperatura 
compreso tra 200°C e 350°C 
(funzionamento continuo o 

ciclico)
F600 Acciaio A multiplo di C5 - Trattamento 

superficiale 
specifico 

(fosfatazione + 
rivestimento 
in MoS2)** 

Codice prodotto 
incisoF604 Acciaio A multiplo di C5

Adatto per altissime 
temperature. Olio di base 
con polialchilene glicole 
+ lubrificante solido non 

organico (grafite) 

Schermi in 
acciaio 

CARATTERISTICHE TECNICHE

FOCUS TECNICO

TRE SOLUZIONI PER SODDISFARE  
LE ESIGENZE DELLE VOSTRE APPLICAZIONI

MOLY-COATING**
Rivestimento solido antiattrito a base di disolfuro di 
molibdeno (MoS2). Si crea un film lubrificante stabile 
fino a 400°C, riduce notevolmente l’attrito e protegge da 
grippaggio e usura quando i lubrificanti convenzionali 
evaporano. 

LUBRIFICAZIONE A SECCO* 
Pasta lubrificante composta da un olio a base di glicole 
polialchilene sintetico e grafite. L’evaporazione dell’olio 
oltre i 200°C forma uno strato di grafite che aderisce alle 
superfici. Questo strato garantisce una lubrificazione fino 
a 400°C, anche senza olio, e offre una protezione duratura 
contro l’usura e il grippaggio sotto carichi pesanti.

F605
Versione di tipo aperto, senza 
trattamento superficiale

F600
Versione di tipo aperto, con 
trattamento superficiale (MoS2)

F604
Versione con tenute, trattamento 
superficiale (MoS2) e 
lubrificazione a secco (grafite)



Il presente documento è di proprietà esclusiva di NTN Europe. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN Europe è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente.
Nonostante la cura e l’attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN Europe non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell’ambito della nostra politica aziendale 
di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.
© NTN Europe, copyright internazionale 2026.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com
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Dimensioni (mm)
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Spallamenti e 
smussi (mm) Pe

so Carico massimo consentito raccomandato per cuscinetto 
(kN)

d D B
ra  

max  
(mm)

Da  
max  
(mm)

da  
min  

(mm)
kg

Ruota libera
(2 cuscinetti per ruota)

Assale su due cuscinetti
(1 cuscinetto per ruota)

F6
05

F6
00

F6
04 200° 250° 300° 350° 200° 250° 300° 350°

6004 X X X 1,4 20 42 12 140 0,6 38 24 0,07 1,7 1,5 1,3 1 2,4 2,3 2 1,6
6005 X X 1,4 25 47 12 120 0,6 43 29 0,08 1,9 1,7 1,5 1,2 2,8 2,6 2,3 1,9
6007 X X X 3,2 35 62 14 90 1 57 40 0,15 3,4 3,1 2,6 2,1 4,9 4,6 4,1 3,3
6008 X X X 3,9 40 68 15 80 1 63 45 0,19 3,8 3,5 2,9 2,3 5,5 5,2 4,6 3,7
6201 X X 1 12 32 10 200 0,6 28 16 0,04 1 0,9 0,8 0,6 1,5 1,4 1,2 1
6204 X X X 2,3 20 47 14 130 1 42 25 0,1 2,2 2 1,7 1,3 3,2 3 2,6 2,1
6205 X X X 2,7 25 52 15 110 1 47 30 0,13 2,6 2,4 2 1,6 3,8 3,6 3,2 2,5
6206 X X X 4 30 62 16 100 1 57 35 0,19 3,7 3,4 2,8 2,3 5,4 5,1 4,5 3,6
6207 X X X 5,7 35 72 17 80 1 65,5 41,5 0,27 5 4,6 3,8 3,1 7,3 6,9 6,1 4,9
6208 X X X 7,6 40 80 18 70 1 73,5 46,5 0,35 5,9 5,4 4,5 3,6 8,6 8,1 7,2 5,7
6209 X X X 9,3 45 85 19 70 1 78,5 51,5 0,39 6,8 6,2 5,1 4,1 9,8 9,2 8,2 6,6
6210 X X X 10,8 50 90 20 60 1 83,5 56,5 0,44 7,7 7 5,8 4,6 11,1 10,4 9,3 7,4
6211 X X X 13,5 55 100 21 60 1,5 92 63 0,58 9,6 8,7 7,3 5,8 13,9 13,1 11,6 9,3
6212 X X X 17,7 60 110 22 50 1,5 102 68 0,73 11,9 10,8 9 7,2 17,3 16,2 14,4 11,5
6213 X X 20,4 65 120 23 50 1,5 112 73 0,94 13,2 12 10 8 19,2 18 16 12,8
6214 X X X 24,5 70 125 24 40 1,5 117 78 1,03 14,5 13,2 11 8,8 21,1 19,8 17,6 14,1
6217 X - 85 150 28 40 2 139 96 1,79 21,1 19,2 16 12,8 30,7 28,8 25,6 20,5
6305 X X X 5,1 25 62 17 100 1 55,5 31,5 0,24 4 3,7 3,1 2,4 5,9 5,5 4,9 3,9
6306 X 6,9 30 72 19 90 1 65,5 36,5 0,35 5,2 4,7 4 3,2 7,6 7,1 6,3 5,1
6307 X - 35 80 21 80 1,5 72 43 0,45 6,4 5,8 4,8 3,8 9,2 8,6 7,7 6,1
6309 X X X 18,9 45 100 25 60 1,5 92 53 0,83 10,4 9,5 7,9 6,3 15,1 14,2 12,6 10,1
6310 X - 50 110 27 50 2 101 59 1,07 12,5 11,4 9,5 7,6 18,2 17,1 15,2 12,2
6311 X X X 31,1 55 120 29 50 2 111 64 1,35 14,7 13,4 11,1 8,9 21,4 20 17,8 14,2
6312 X X - 60 130 31 50 2 119 71 1,68 17,2 15,6 13 10,4 25 23,4 20,8 16,6

Aperto 
(F605/F600)

Tenute stagne 
(F604)


